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WYTYCZNE 
(ZAKRES I WARUNKI WYKONYWANIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO) 

DLA WYKONANIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO WIELOBRANŻOWEGO NADBUDOWY I 
ROZBUDOWY BUDYNKU ZARZĄDZANIA NA TERENIE OBWODU UTRZYMANIA AUTOSTRADY A4 
W MYSŁOWICACH POPRZEZ NADBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ KONDYGNACJI NAD CZĘŚCIĄ NIŻSZĄ 

OD STRONY PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ. 
 

1. Informacje ogólne: budynek biurowy zwany Budynkiem Zarządzania Autostrady [BZA] 
znajduje się na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „Brzęczkowice” W Mysłowicach, w 
pasie drogowym autostrady płatnej A4 Katowice - Kraków, na działce nr 269/37 obr. 
Brzezinka. 

2. Opis obiektu: budynek murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter i piętro), a 
w części środkowej trzykondygnacyjny (parter i dwa piętra). Maksymalne wymiary osiowe 
budynku w rzucie wynoszą ok. 49,70m x 14,50m. Maksymalna wysokość budynku wynosi 
13,22m. 
Powierzchnia dachu przewidzianego do nadbudowy: ok. 150m2 
Powierzchnia zabudowy: PZ = 614,00m2 
Powierzchnia użytkowa: PU = 1378,42m2 

Kubatura: K = 7204,64m2 

Budynek posadowiony na fundamencie płytowym żelbetowym (płyta fundamentowa) na 
podsypce piaskowo-żwirowej. 
Elementy konstrukcyjne obiektu: ściany zewnętrzne wykonane bloczków YTONG z betonu 
komórkowego gr. 36,5 cm (ściany zew. ocieplane styropianem gr. 5 cm), ściany nośne wew. z 
bloczków YTONG gr. 30 cm, ściany działowe z bloczków YTONG gr. 15 cm oraz cegły kratówki, 
sufity podwieszane, stropy i stropodach żelbetowe monolityczne. 
Dach płaski kryty papą termozgrzewalną. 
Wykończenie: okna aluminiowe, rozwieralno-uchylne, elewacja szklana w systemie 
REYNAERS, drzwi zew. aluminiowe, drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, wykładziny 
podłogowe dywanowe, tynki zew. akrylowe na welonie z włókna szklanego, tynki wew. 
gładzie gipsowe malowane farbami akrylowymi. 
Uwaga: powyższe informacje muszą zostać w toku prac projektowych poddane 
weryfikacji w trakcie inwentaryzacji. 

3. Forma Projektu: 

 wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD (plików pdf oraz plików 
edytowalnych), 

 zaprojektowana rozbudowa budynku zarządzania musi spełniać wszelkie przewidziane 
prawem wymogi dla tego typu obiektów (pomieszczenia biurowe na stały pobyt ludzi). 

4. Wymagania Zamawiającego: 

 Projektant musi posiadać niezbędne siły i środki oraz doświadczenie do realizacji Projektu, 
 nadbudowa/rozbudowa kondygnacji musi być konstrukcyjnie, funkcjonalnie i estetycznie 

spójna z istniejącym budynkiem, 
 standard wykończenia pomieszczeń (podwyższony) musi być uzgadniany z Zamawiającym na 

etapie realizacji projektu, 
 roboty należy zaprojektować w taki sposób, aby istniejący stropodach żelbetowy nad ostatnią 

kondygnacja nie podlegał rozbiórce lecz został wykorzystany jako strop 
międzykondygnacyjny, 

 
 
 



5. Dokumentacja zdjęciowa BZA: 

 
 

 
 
UWAGA: 
W celu udostępnienia dokumentacji powykonawczej BZA istnieje możliwość jej udostępnienia po 
przesłaniu wniosku drogą mailową na adres: mjanicki@autostrada-a4.com.pl  


