Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. |.dz. 2024/2021 z dn. 9 marca 2021 r.

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO
dla WYKONANIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO dot. REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI WEZtOW
»MYSLOWICE” ORAZ ,,BALIN” ZLOKALIZOWANYCH W PASIE DROGOWYM KONCESYJNEGO ODCINKA
AUTOSTRADY A4 KATOWICE — KRAKOW.

1. Zakres ramowy planowanego remontu nawierzchni jezdni weztéw autostradowych

»Mystowice” oraz ,Balin” przedstawiajg ponizsze szkice.
a) Wezet ,,Mystowice” strona pétnocna.
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c) Wezet ,,Balin” strona potudniowa.
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Projektant dokona podziatu wskazanego powyzej zakresu remontu na poszczegdlne
etapy po wykonaniu szczegétowej inwentaryzacji stanu nawierzchni oraz analizy w
zakresie mozliwosci wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas robét objetych
Projektem.

2. Projekt remontu nawierzchni wezta ,,Mystowice” oraz ,Balin”, nie ograniczajac sie do
ponizszej listy, uwzgledniaé bedzie:
a) szczegdétowe okreslenie zakresu robdét wraz z podaniem ich lokalizacji i podziatem
na poszczegdlne etapy osobno dla wezta ,Mystowice” oraz ,Balin”.
b) okreslenie kategorii ruchu dla projektowanych konstrukcji nawierzchni, jednak nie
wyzszej niz KR5,
c¢) konieczny remont konstrukcji nawierzchni z uwzglednieniem
— wymiany warstwy $cieralnej i/lub
— wymiany warstwy wigzacej i/lub
— wykonanie warstw podbudowy zasadniczej,
d) w przypadku stwierdzenia ztych warunkéw gruntowych nalezy zaprojektowac
warstwe wzmacniajaca.
e) wykonanie reprofilacji istniejagcych rowoéw ziemnych z uwzglednieniem ich
koniecznej przebudowy (jesli bedzie to wymagane),
f) wykonanie remontu poprzez wymiane betonowych koryt odwodnieniowych w
istniejacych rowach wraz z ewentualnym wykonaniem umocnienia skarp rowu,
g) wykonanie remontu istniejgcych przepustéw zlokalizowanych pod tacznicami
wraz z wykonaniem umocnien skarp w rejonie wlotéw i wylotéw tych
przepustow,
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h) odtworzenie oznakowania poziomego, zgodnie z aktualnym projektem statej

organizacji ruchu (PSOR) w technologii grubowarstwowej,

i) wykonanie innych robét towarzyszacych niezbednych do prawidtowego

wykonania remontu nawierzchni weztéw ,Mystowice” oraz ,,Balin”.

3. Podczas prowadzonych prac w zakresie inwentaryzacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie
spadki podtuzne i poprzeczne pod wzgledem koniecznych korekt, w celu uzyskania
ptynnosci przebiegu niwelety, prawidtowych przekrojéw poprzecznych jezdni oraz
sprawnosci odprowadzenia wod opadowych z jezdni, zgodnych z obowigzujacymi
przepisami.

4. W Projekcie nalezy uwzgledni¢ rdéwniez wykonanie utwardzonego pobocza
z kruszywa kamiennego dla wszystkich tacznic objetych Projektem oraz wzdtuz drogi
poprzecznej - ul. Obrzezna Zachodnia str. pétnocna i potudniowa wezta ,Mystowice”,
na odcinku znajdujacym sie w granicach pasa drogowego Autostrady (z wytaczeniem
obiektu mostowego MOIL i MO9P).

5. Projektant jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu projektowania z wymaganiami
Umowy, poleceniami Zamawiajacego oraz zorganizowanie procesu projektowania w
taki sposéb, aby zatozone cele Projektu zostaly osiggniete zgodnie
z Umowaq i jej zatgcznikami. Projektant zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, normy i wytyczne, ktéore
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanym Projektem i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania Projektu. Podstawowe
obowiazki projektanta wymagane prawem, okreslone sa w art. 20, ust 1 i 2. ustawy
Prawo budowlane oraz w ustawie o Samorzadzie zawodowym. Projektant ma
obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu pod wzgledem zgodnosci z aktualnymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczern w specjalnosci drogowej lub przez
rzeczoznawce budowlanego. Oryginaty wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i
opinii nalezy zatgczy¢ w Projekcie.

6. Projektant wykona Projekt, ktéry bedzie spetniat nastepujgce wymagania:

- zapewni czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ rozwigzarh wskazanych
w Projekcie,

- cze$¢ opisowa bedzie spdjna z czescig rysunkows,

- Projekt bedzie wykonany zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm
i wytycznych,

- ilos¢ i wielkos¢ (skala) arkuszy rysunkowych bedzie tak dobrana, aby wszystkie
rysunki byty czytelne,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
umozliwiajacej edycje w formatach *.shp, *.dgn, *.dwg, ECEL, MS Word i
nieedytowalny PDF

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skalg, imie i nazwisko projektanta(ow),
sprawdzajgcego(ych), date sporzadzenia i ich podpis(y), specjalno$¢ i numer
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uprawnienn budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych
czesci sktadowych Projektu,

- cze$¢ opisowa bedzie wykonana przy uzyciu komputerowego edytora tekstow w
formacie *.doc,

- obliczenia, zestawienia ilosciowe beda wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego w formacie *.xls,

- wersje elektroniczne bedg zapisane na nosnikach - ptytach CD lub DVD.

Przekazujgc wersje elektroniczng dokumentacji, nalezy dotgczy¢ oswiadczenie,
ze zawartos$¢ wersji elektronicznej jest tozsama (identyczna) z wersjg papierowa.

10. Projekt remontu nawierzchni nalezy wykonaé w zgodzie z zapisami nastgpujacych

aktéw prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002
Nr 12 poz. 116 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami),

Inne przepisy i materiaty pomocnicze oraz aktualne normy i wytyczne.
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