
Zakres badań nawierzchni - załącznik nr 1 do pisma SAM S.A.  l.dz. 4964/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

 Elementy jezdni objęte Badaniami/  

parametry objęte Badaniami 

Zasadnicze  pasy 

ruchu [km/pas]

Pasy ruchu powolnego [km/pas] Pasy awaryjne 

[km/pas]

Place poboru opłat 

(PPO) [km/pas]

Węzły autostradowe 

(pasy włączeń/ 

wyłączeń, łącznice, drogi 

krzyżujące się w 

granicach pasa 

drogowego autostrady) 

[km/pas]

Pasy wyłączeń 

i włączeń w 

obrębie MOP 

[km/pas]

Równość podłużna 166 3,2 nie 6,4 33,62 1,92

Równość poprzeczna 166 3,2 nie 6,4 33,62 1,92

Stan powierzchni 166 3,2 59,4 6,4 33,62 1,92

Właściwości przeciwpoślizgowe 166 3,2 nie 6,4 33,62 1,92

Nośność 166 3,2 nie 6,4 33,62 1,92

Nazwa Kierunek Kilometraż Długość [km] Zakres wyłączeń

Odcinek D1L kier. Katowice km 341+640 – 348+500 6,86 Brak badań

Odcinek D8L kier. Katowice km 376+250 – 380+350 4,1 Brak badań

Odcinek D9L kier. Katowice km 380+350 – 386+450 6,1 Brak badań

Odcinek D11L kier. Katowice km 392+150 – 394+550 2,4 Brak badań

Odcinek D3R kier. Kraków km 351+990 – 358+150 6,16 Brak badań

Odcinek D9R kier. Kraków km 380+350 – 386+450 6,1 Brak badań

Odcinek D11R kier. Kraków km 392+150 – 396+350 4,2 Brak badań

35,92 Brak badań

0,625 Brak badań

Brak badań

Odcinki nawierzchni wyłączone z badań w 2017 r. :

Łącznie

Dorga krajowa nr 1 w obrębie w. Brzęczkowice
węzeł Rudno: nowowybudowane łącznice Kraków-Alwernia/Krzeszowice, Alwernia/Krzeszowice - Katowice

Ilości podane powyżej w km  dotyczą sumy długości pojedynczych pasów ruchu


