
l.p Rodzaj znaku
Kilometraż/

element węzła
Kierunek/łącznica Lokalizacja (nazwa)

Ilość 

(tarcze)

Ilość 

(słupki)
Typ folii

Wielkość

W-wielkie

D-duże

S-średnie

Uwagi do zakresu robót

1 A-18b 344+801 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

2 T-2 "3,0 km" 344+801 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

3 A-6d 347+180 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

4 A-18b 347+800 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

5 T-3 "koniec" 347+800 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

6 A-6d 349+517 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

7 A-18b 351+001 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

8 T-2 "1,5 km" 351+001 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

9 A-18b 352+500 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

10 T-3 "koniec" 352+500 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

11 A-18b 365+200 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

12 T-2 "7,0 km" 365+200 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

13 A-6d 365+614 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

14 A-18b 366+300 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

15 T-2 "6,0 km" 366+300 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

16 A-6d 369+575 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

17 A-18b 370+100 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

18 T-2 "2,0 km" 370+100 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

19 A-18b 372+450 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

20 T-3 "koniec" 372+450 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

21 A-18b 379+700 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

22 T-2 "4,0 km" 379+700 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

23 A-18b 383+500 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

24 T-3 "koniec" 383+500 Kraków jezdnia główna (pobocze + pas dzielący) 2 0 2 W Wymiana (tarcza) pobocze + pas dzielący

25

E-2d "Oświęcim, Balin", 1 tablica (nad pasem ruchu, na 

bramownicy)

369+728 Kraków przed w. "Balin" 1 0
pryzmaty

czna
W

Wymiana znaku na bramownicy. Wymiary: 

450 x 150 

26 D-9 łącznica Cieszyn-Katowice w. "Brzęczkowice" 1 0 2 S Wymiana (tarcza)

27 D-8 łącznica Cieszyn-Katowice w. "Brzęczkowice" 1 0 2 S Wymiana (tarcza)

28

Nowy znak "STOP zły kierunek" wraz z konstrukcją wsporczą

łącznice

w. "Rudno"

w. "Balin"

w. "Jeleń"

Szczegółową lokalizację przekaże Zamawiający

5

2,

barwa: 

oracal/

oralite 

5810-20 

żółta

Wymiary (1450 x 1950 mm) zgodnie ze 

szczegółowym projektem tablicy, który 

przekaże Zamawiający

29 B-5 wraz z konstrukcją wsporczą

PPO 

"Brzęczkowice"

PPO "Balice"

4 0 2 W

Montaż nad tablicami VMS 

zlokalizowanymi nad skrajnymi pasami PPO 

"Brzęczkowice" i PPO "Balice" (linie nr 9 i 

10 PPO "Brzęczkowice" oraz PPO "Balice"). 

Wykonawca zaproponuje rodzaj konstrukcji 

wsporczej która mocowana będzie do 

bramownic

30
E-1b

DK 79 Chrzanów w. "Chrzanów"

2 lub 

pryzmaty

czna

M/S
Wykonanie 1 wklejki korekcyjnej B-33 "40 

km/h"

31

E-14

368+334 Kraków

2 lub 

pryzmaty

czna

M/S

Wykonanie 1 wklejki korekcyjnej, w wierszu 

Jędrzychowice widnieje błędna odległość 

336. Prawidłowa odległość to "366"

32 Wymiana słupków 20

Ilość przyjęto orientacyjnie. Słupki należy 

wymienić w razie konieczności przy okazji 

wymiany tarcz znaków A-6d i A-18b

33

Likwidacja tabliczek z pikgoramami "fali" oraz "kamery" na 

PPO "Brzęczkowice" i PPO "Balice". Znaki umieszczone są na 

bramownicach

PPO "Brzęczkowice" (obie jezdnie), PPO "Balice" 

(obie jezdnie). 
27 0

Prace możliwe do wykonania z pomostu  

roboczego bramownicy. Szczegółowy 

wykaz linii znad których mają zostać 

zlikwidowane znaki przekaże Zamawiający
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