
Zakres badań nawierzchni - załącznik nr 1 do pisma SAM S.A.  l.dz. 995/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.

 Elementy jezdni objęte Badaniami/  

parametry objęte Badaniami 

Zasadnicze  pasy 

ruchu [km/pas]

Pasy ruchu powolnego [km/pas] Pasy awaryjne 

[km/pas]

Place poboru opłat 

(PPO) [km/pas]

Węzły autostradowe 

(pasy włączeń/ 

wyłączeń, łącznice, drogi 

krzyżujące się w 

granicach pasa 

drogowego autostrady) 

[km/pas]

Pasy wyłączeń 

i włączeń w 

obrębie MOP 

[km/pas]

Równość podłużna 237,84 3,2 nie 6,4 33,62 1,92

Równość poprzeczna 237,84 3,2 nie 6,4 33,62 1,92

Stan powierzchni 237,84 3,2 118,9 6,4 33,62 1,92

Właściwości przeciwpoślizgowe 237,84 3,2 nie 6,4 33,62 1,92

Nośność 237,84 3,2 nie 6,4 33,62 1,92

Nazwa Początek Koniec Długość [km]

D1 341+640 348+500 6,86

D2 348+500 351+330 2,83

PPO Brzęczkowice 351+330 351+990 0,66

D3 351+990 358+150 6,16
D4 358+150 362+250 4,10
D5 362+250 368+850 6,60
D6 368+850 372+350 3,50
D7 372+350 376+250 3,90
D8 376+250 380+350 4,10
D9 380+350 386+450 6,10
D10 386+450 390+400 3,95
D10a 390+400 392+150 1,75
D11 392+150 396+350 4,20
D12 396+350 400+050 3,70
PPO Balice 400+050 400+710 0,66
D13 400+710 401+100 0,39
Łącznie 59,46

Wykaz odcinków nawierzchni jezdni głównej autostrady, objętych badaniami w 2022 r. :

Suma długości łącznic węzłów autostradowych oraz dróg krzyżujących się z Autostradą w granicach pasa drogowego Autostrady wynosi ok. 30 km

Ilości podane powyżej w km  dotyczą sumy długości pojedynczych pasów ruchu


