Zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 2.03.2021 r. (L.dz. 1746/2021)

Wykaz obiektow budowlanych i urzqdzen w pasie drogowym
autostrady A4 Katowice — Krakéw km 341+640 — km 401+100
(odcinek koncesyjny),

dla ktdrych nalezy wykona¢ w 2021 r. Audyt energetyczny przedsiebiorstwa, zgodnie z Ustawq z dnia 20 maja

2016 roku o efektywnosci energetycznej — Dz.U. z 2020 r. poz. 264, z pézn. zm.,
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Budynek zarzadzania (pow. uzytkowa 1549,79m?)

Budynek biurowo-socjalny (pow. 331,53m?)

Budynek garazy dla pojazdéw utrzymania autostrady, w tym instalacja wentylacyjna
(pow. uzytkowa 869,59m?)

Budynek warsztatu, w tym kottownia, zbiornik na olej opatowy i instalacja wentylacyjna
(pow. uzytkowa 784,05m?)

Budynek myjni (pow. uzytkowa 151,00m?)

Magazyn soli (pow. uzytkowa 636,00m?)

Stacja paliw (pow. zabudowy 153,00m?, pow. dachu 91,00m?)

Wiata parkingowa dla samochodéw osobowych

(pow. zabudowy 184,50m?, pow. dachu 242,50m?)

Stanowisko dla pojazdéw z tadunkami niebezpiecznymi

Zasieki na materiaty sypkie

Parkingi wraz z odwodnieniem

Drogi i place wewnetrzne wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem

Oswietlenie terenu

Stacja transformatorowa i agregat zasilania awaryjnego (budynek stacji, fundament
agregatu)

ul. Piaskowa - odc. o dt. ok. 650 m

PPO ,BRZECZKOWICE":
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Budynek nadzoru (pow. uzytkowa 423,93m?)

Wiata nad placem poboru optat wraz z instalacjami i o$wietleniem

(pow. dachu 1344,00m?)

Plac poboru opfat (nawierzchnia betonowa, wysepki, kabiny, odwodnienie liniowe,
sygnalizatory i wyswietlacze)

Tunel technologiczny pod placem poboru optat

(pow. uzytkowa 265,00m?)

Toalety dla podréznych wraz z odwodnieniem - 2 budynki (pow. uzytkowa 2x72,50m?)
Parkingi dla podrdznych wraz z odwodnieniem — 2 obiekty

Oswietlenie placu i parkingdw

Przepompownia sciekéw wraz z kanalizacjg sanitarng ttoczng

2 szt. bramownic (konstrukcja stalowa) nad autostradg



PPO ,BALICE":

1.
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Budynek nadzoru (pow. uzytkowa 423,93m?)

Plac poboru optat (nawierzchnia betonowa , wysepki, kabiny, odwodnienie liniowe,
sygnalizatory i wysSwietlacze)

Wiata nad placem poboru optat wraz z instalacjami i oSwietleniem

(pow. dachu 1235,16m?)

Tunel technologiczny pod placem poboru opfat (pow. uzytkowa 265,00m?)
Toalety dla podréznych - 2 budynki (pow. uzytkowa 2x72,50m?)

Parkingi dla podréznych wraz z odwodnieniem - 2 obiekty

Budynek policji (K.A.P.) wraz z garazami (pow. uzytkowa 497,20m? + 159,72m?)
Oswietlenie placu i parkingéw

Agregat zasilania awaryjnego

10. 2 szt. bramownic (konstrukcja stalowa) nad autostradg

OUA ,,RUDNO”:
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Budynek administracyjno-socjalny (pow. uzytkowa 67,30m?)
Magazyn soli (pow. uzytkowa 493,00m?)

Miejsca postojowe

Drogi i place wewnetrzne wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem
Oswietlenie terenu

WEZEt MYSLOWICE (OSWIETLENIE AUTOSTRADOWE):

1.
2.

Oswietlenie w ciggu Autostrady (69 szt. stupow oswietleniowych)
Oswietlenie, ul. Obrzezna Zachodnia wraz z rondem i fgcznicami (112 szt. stupow

o$wietleniowych)

3.

Sygnalizacja $wietlna, ul. Obrzezna Zachodnia (jedno skrzyzowanie)

WEZEL RUDNO (OSWIETLENIE WEZLA):

1.

Oswietlenie wezta Rudno (10 szt. stupdw oswietleniowych)

PAS DROGOWY AUTOSTRADY (60,9 km):

1.

LI

System stacji meteorologicznych — 5 szt. i znakdw zmiennej tresci (ZZT) - 5 szt.

tacznos¢ autostradowa (kolumny SOS — 58 i szafy aparatowe RSS —29)

Konstrukcja bramowa z fundamentami oraz i tablice VMS 348+069, 370+341, 373+815
Maszt kamery obrotowej 345+135, 357+982, 378+066, 380+197, 396+276

Drogi dojazdowe i ogrodzenie zbiornikéw retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych (19szt.)



