Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. |.dz. LIT’A z dnia 2 kwietnia 2020 r.

WYTYCZNE

dla WYKONANIA PROJEKTOW REMONTOW OBIEKTOW MOSTOWYCH: M04 w km 342+260

ORAZ M06 w km 343+070 KONCESYJENGO ODCINKA AUTOSTRADY A4
KATOWICE — KRAKOW w 2020 r.

1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH (dalej jako WWiOPP).

1.1. Przedmiot WWIiOPP.

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Prac Projektowych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania WWIiOPP.

Niniejsze Warunki stanowig dokument, ktéry bedzie miat zastosowanie w trakcie realizacji

dokumentacji projektowe]j wyszczegdlnionej ponizej:

— Projekt remontu obiektu mostowego M04 w km 342+260 koncesyjnego odcinka
autostrady A4 Katowice - Krakow,

— Projekt remontu obiektu mostowego MO06 w km 343+070 koncesyjnego odcinka
autostrady A4 Katowice — Krakow.

1.3. Okredlenia podstawowe

Uzyte w WWIiOPP, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumieé nastepujaco:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Zamawiajagcy — oznacza Stalexport Autostrada Matopolska S.A. jako Koncesjonariusz
autostrady pfatnej A4 na odcinku od Katowic do Krakowa petnigcy obowigzki Zarzadey tej
drogi.

Wykonawca — oznacza osobe fizyczng, prawng albo jednostke organizacyjna nieposiadajacy
osobowosci prawnej, ktdra w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie prac
projektowych ztozyta oferte i zawarta Umowe.

Niezalezny Inzynier —oznacza podmiot, z ktérym Koncesjonariusz zawart umowe o $éwiadczenie
ustug Inzyniera.

Inzynier — osoba, ktora ma umiejetnosci i wiedze zdobyta w zakresie nauk inzynieryjnych i
technicznych.

Dokumentacja Projektowa (Projekt) — oznacza dokumentacje techniczng, w sktad ktdrej
wchodzg: Dokumenty Formalno-Prawne, Specyfikacja dla wymagan ogdlnych, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), Przedmiar, Kosztorys
Inwestorski i Projekt Wykonawczy, opracowany dla wyszczegdInionych obiektéw mostowych.

Dokumenty Formalno-Prawne — sg to wszystkie uzgodnienia, decyzje i inne niezbedne
dokumenty jakie moga by¢ wymagane przez organ administracji budowlanej do zgtoszenia
robdt budowlanych lub wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. L.dz. .......cceeesvrsruenaenne.. Z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Projekt Wykonawczy — oznacza dokumentacje techniczng o zakresie umozliwiajgcym
wykonanie oraz odbidér rob6t budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczegdlnosci wszystkie
rysunki, szkice oraz opisy niezbedne do wykonania zadania.

Specyfikacja dla wymagan ogdlnych — oznacza specyfikacje ogdlng odnoszacg sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dla robdt przewidzianych do wykonania

“w ramach Projektu.

STWIORB — oznacza opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych, ktére okreslajg warunki oraz sposéb wykonania i odbioru robét przewidzianych
do wykonania w ramach Projektu.

Przedmiar — oznacza opracowanie zawierajgce wyliczenie i zestawienie wszystkich elementéw
robdt, przewidzianych do wykonania w ramach Projektu Wykonawczego, w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem wtasciwych
STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilosci jednostek przedmiarowych.

Kosztorys Inwestorski (KI) — oznacza opracowane metodg kalkulacji uproszczonej (Kl up)
i metodg kalkulacji szczegétowej (Kl sz), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planéw kosztéw robdét budowlanych okreslonych w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarze.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi przepisami

i normami.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

Dokumentacja Projektowa (Projekt) bedzie realizowana przez Wykonawce w nastepujacych etapach:

2.1. Analiza materiatow wyjsciowych (dotychczasowych opracowan i ich rozwigzan),

2.2. Wykonanie pomiaréw terenowych, badan, analiz, obliczen,

2.3. Opracowanie Dokumentéw Formalno-Prawnych, niezbednych do zgtoszenia robét budowlanych
lub wydania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz uzyskanie wymaganych, prawomocnych

uzgodnien i decyzji administracyjnych,

2.4. Opracowanie Projektéw Wykonawczych,

2.5. Opracowanie STWiORB,

2.6. Opracowanie Przedmiardw,

2.7. Opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego,

2.8. Wprowadzenie korekt do Projektow Wykonawczych, STWiORB, Przedmiaréw i Kosztorysu
Inwestorskiego,

2.9. Uzyskanie zatwierdzenia kompletnej Dokumentacji Projektowe;j.
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3.1,

3.2.

3.3.
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MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY.
Materiaty wyjsciowe do projektowania.

Materiatami wyjsciowymi do projektowania jest zapytanie ofertowe zawierajgce podstawowe
parametry techniczne, ktére musza zosta¢ uwzglednione podczas wykonywania Dokumentacji
Projektowe;j.

Zasady wykonania pomiaréw, inwentaryzacji, badan, obliczen i ekspertyz.

Otrzymane przez Wykonawce od Zamawiajgcego materiaty sg wytacznie materiatami wyjsciowymi
do projektowania. Ich otrzymanie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku samodzielnego wykonania
ponownych pomiaréw, inwentaryzacji, badan, obliczen i ekspertyz, ktérych potrzebe uzna
Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za ich wyniki lezy w catosci po stronie Wykonawcy.

Zakres pomiaréw, inwentaryzacji, badan, obliczen i ekspertyz dla kontraktu

Wykonawca wykona wszystkie pomiary, inwentaryzacje, badania, obliczenia i ekspertyzy
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia. W tym celu moze wykorzystac
dane uzyskane od Zamawiajgcego (jezeli Zamawiajacy takie posiada) lub uzyskac niezbedne dane
wtasnym staraniem. Odpowiedzialno$é¢ za wyniki pomiaréw, inwentaryzacji, badan, obliczen i
ekspertyz lezy po stronie Wykonawcy.

4. WYKONANIE PROJEKTU.

4.1.

4.2.

4.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

Wykonawca opracuje Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

Przedmiar robét i Kosztorys Inwestorski dla wszystkich rodzajéw robét.

Projekt Wykonawczy.

4.3.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu Wykonawczego.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawieraé
rozwigzania techniczne istotne i niezbedne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu
wykonawstwa robdt budowlanych. W sktad Projektu Wykonawczego powinny wchodzié
rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego wykonania robét budowlanych. W sktad
projektu wykonawczego wchodza ponadto wyniki obliczer, potrzebne dla przysztego
wykonawstwa do obliczer konstrukcyjnych i ilosciowych. Opracowanie powinno zawieraé, w
zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do
Czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z
duzg doktadnoscig i odpowiednig szczegétowoscig. Wykonawca moze, jesli uzna to za
potrzebne, zwigkszy¢ szczegétowo$é rozwigzanh w ramach opracowania Projektu
Wykonawczego. Wszystkie elementy projektowe winny by¢ okreélone ostatecznie. Projekt
Wykonawczy ma by¢ wykonany dla catego zamierzenia budowlanego.
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4.3.2. Szczegétowe wymagania.
Projekt Wykonawczy remontu wskazanych obiektow mostowych powinien zawierac:
4.3.2.1. Czes¢opisowq — opis techniczny.

Tre$¢ czesci opisowe]j powinna uwzgledniaé ponizsza ramowg zawartos¢:

a) Wstep z opisem wskazanych obiektéw mostowych:
- podstawa i przedmiot opracowania,
- materiaty wyjsciowe wraz z lokalizacjg,
- opis zamierzenia budowlanego.

Opis wskazanych obiektéw mostowych — powinien by¢ wykonywany tylko w zakresie
niezbednym, jako uzupetnienie rysunkéw i powinien zawiera¢ m.in. nastgpujgce dane:

- nazwa, lokalizacja, typ obiektéw mostowych,

- charakterystyczne parametry techniczne, materiatowe, geometryczne i
architektoniczne,

- uktfad konstrukcyjny obiektow mostowych:

e kategoria geotechniczna, warunki i sposoéb ich posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej (jesli wystepuja),

e rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych  elementéw
konstrukcji obiektéw mostowych,

e rozwigzania techniczno-budowlane o szczegdlnym  znaczeniu dla
funkcjonowania obiektéw mostowych albo istotne ze wzgleddw
bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

e urzadzeniaiobiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane
z drogg a zlokalizowane w sgsiedztwie obiektéw mostowych,

b) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego:
- inwentaryzacje fotograficzna,

- szczegdtowy opis stwierdzonych zniszczen i uszkodzen obiektéw mostowych wraz
z zaznaczeniem miejsc ich wystepowania bezposrednio na rysunkach,

- zalecenia, sugestie i wnioski koricowe,
¢) Remont obiektéw mostowych:

- rozwigzania techniczne, a w przypadku planowanej rozbiérki zalecenia dotyczace
technologii i zakresu robdt rozbiérkowych,

- rodzaj, sposob i kolejnos¢ wykonywania robot,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie antykorozyjne,
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d) Zagospodarowanie terenu,
e) Ochrona $rodowiska:

- dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkos$ci oddziatywari oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajgcych,

- spos6b ochrony débr kultury, gospodarka odpadami,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposdb
ich ochrony).

f) Wymagania dotyczace wykonawcy robét.
4.3.2.2. Czes$¢ rysunkowa
Czgs$¢ rysunkowa powinna zawierac co najmniej ponizsze rysunki:
- orientacja,
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje podtuzne (1:200),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100),

- rysunek inwentaryzacji geometrycznej i uszkodzeri obiektéw mostowych
(1:100/200),

- rysunki konstrukcyjne proponowanych rozwigzan projektowych (1:50/100/200),
- szczegOty konstrukcyjne proponowanych rozwigzar projektowych (1:25),
- plan tyczenia (1:500) — w zaleznosci od potrzeb.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

Do opracowania Projektu Wykonawca winien zatrudni¢ projektanta i sprawdzajgcego. Projekt
winny wykona¢, a dokumentacje sprawdzi¢ osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnoéci inzynieryjnej mostowej lub réwnowazne (wymagany jest petny
zakres uprawnien).

Wykonawca w petni odpowiada za btedy i opuszczenia w Projekcie niezaleznie od faktu, czy
podczas weryfikacji Projektu dany element zostat zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zgtoszone podczas weryfikacji poprawki i uwagi bedg uwzgledniane na biezgco przez Wykonawce
i niezwtocznie wprowadzane do Projektu.

ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

Projekt musi zosta¢ pozytywnie uzgodniony przez Niezaleznego Inzyniera, ktéry wyznaczy swojego
przedstawiciela do konsultacji oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Z tego wzgledu istotne
beda biezace konsultacje w zakresie przyjmowanych rozwigzai w trakcie trwania prac
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projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do odbycia potrzebnej liczby spotkan z
Zamawiajgcym i/lub Niezaleznym Inzynierem, w siedzibie Zamawiajacego w Mystowicach, w
trakcie ktérych przedstawi szczegéty proponowanych rozwigzan projektowych oraz uzyska dla
nich akceptacje.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentacji Projektowej
przedstawionej do odbioru ostatecznego przez Wykonawce. W toku odbioru ostatecznego
Zamawiajgcy oceni rowniez realizacje ustalen przyjetych w trakcie spotkan i uzgodniet w toku
realizacji prac. Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentacji Projektowej lub do zgodnosci
opracowan projektowych zwymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonej Dokumentacji Projektowej dokona
odbioru koricowego, ktérego potwierdzeniem bedzie podpisanie Protokotu odbioru koricowego
Projektow.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7:1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Tl

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad Dz.U.2002.12.116.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.1999.43.430.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” Dz.U.2010.243.1623.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz.U.2000.63.735.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planéw kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2004.130.1389.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzeénia 2004 r. Dz.U. 2004.202.2072.

Dokumenty Przetargowe - udostepnione mapy, informacje i dokumenty. Stalexport Autostrada
Matopolska S.A.

UWAGA: Gdziekolwiek w STWiIORB powotane zostang konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktére dotyczyé bedg projektowanych robdt, nalezy postugiwac sie najnowszymi lub
poprawionymi wydaniami przywotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

8.

8.1.

INFORMACJE NT. OBIEKTOW MOSTOWYCH

Wiadukt M04 w km 342+260 autostrady A4 w ciggu ul. Szopienickiej w Katowicach

8.1.1. Informacje ogdlne:

Wiadukt piecioprzestowy o dtugosci catkowitej Lc = 104,00 m, rozstawach osiowych podpér
Lt=19,00 m +18,00 m +24,00 m +22,00 m + 21,00 m i szerokosci catkowitej B = 12,87 m (jezdnia
o szerokosci Bj = 6,98 m i dwa chodniki o szerokosciach Bc = 2,58 m + 3,31 m).

Strona 6z 10



Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. 1.dz. ...ccceerevvernineerenen. z dnia 2 kwietnia 2020 r.

8.1.2. Konstrukcja:

Ustroj nosny stanowi piec¢ przeset wolnopodpartych, zelbetowych ptytowych z rurami Spiro
bez poprzecznic. Podpory stanowig przyczotki ramowe ztozone z trzech stupéw utwierdzonych
w oczepie zelbetowym i tawie fundamentowej posadowionej bezposrednio, zatopione w
nasypie. Skrzydetka zelbetowe sg podwieszone do przyczétkéw, réwnolegle do osi wiaduktu.
Filary ramowe skfadajg sie z trzech stupéw zelbetowych o przekroju kotowym utwierdzonych
w zelbetowym oczepie oraz tawie fundamentowej posadowionej bezpoérednio. Wiadukt
spoczywa na fozyskach soczewkowych.

8.1.3. Wyposazenie:

Nawierzchnia na obiekcie wykonana jest z betonu asfaltowego, jezdnia ograniczona jest
krawegznikami  kamiennymi. Urzadzenie dylatacyjne s3 wykonane jako stalowe,
wielomodutowe. Balustrady wykonano z ptaskownikéw stalowych. Odwodnienie obiektu
realizowane jest przez wpusty mostowe przykraweznikowe i system kolektoréw i rur
spustowych. Na obiekcie znajdujg sie latarnie uliczne, a w kapach chodnikowych wbudowane
sg rury ostonowe (w chodniku zachodnim w trzech rurach ostonowych znajdujg sie kable
energetyczne).

OBIEKT M04

SCHEMAT OZNACZEN FLEMENTOW KONSTRUKCJI
Y WSCHOD
7

7

LEGENDA:
(R) OZNACZENIE PODPOR

Rys. 1. Rzut z géry — schemat oznaczen elementéw konstrukcji obiektu M04
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BREU P08 128 S PRZEKROJ POPRZECZNY
BALUSTRADA_STALOWA 258. 698 331 - PRZEKROJ A-A
ey rﬁ’”u%"é’é‘é:\ Z‘fM i N _JiT_,zzLMZQ 1100
| GISZOWIEC JANOW ~
BALUSTRADA STALOWA

R NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU

™
CHODNIK PRZEZNACZONY DO O O O O O .Y T CIENKOWARSTWOWA 2YWICZNA
REMONTU W 2012 , N
/ “\_BARIERA_SP-06
NAWIERCHNIA ~11cm
IZ0LACIA BITUMICZNA ~Tcm
PLYTA POMOSTU ~125¢m
Rys. 2. Przekrdj poprzeczny obiektu M04
=
Park o
Kos‘caurxszk: X33 Stawy
Dolina Trzech Stawow
Aeroklgb
Slgski W o I
Katowicki
Park Lesny
81}
81 ] =
GISZOWIEC
Park KWK
Staszic

Rys. 3. Lokalizacja obiektu mostowego M04

8.2. Wiadukt M06 w km 343+070 autostrady A4 w ciggu ul. Mystowickiej w Katowicach

8.2.1. Informacje ogdlne:
Wiadukt tréjprzestowy o przesle A-B wolnopodpartym rozpietosci Lt = 21,00 m i przestach C-D
i D-E cigglych o rozpietosciach Lt = 75,00 m + 27,50 m. Szeroko$¢ wiaduktu wynosi
B=12,20 m, a jego ukos 43,72 g. Skrajnia pionowa pod wiaduktem wynosi h = 5,15 m.

8.2.2. Konstrukcja:
Ustrdj nosny przesta A-B jest wykonany z dwdch spawanych blachownic z ptytg ortotropowa.
Pozostate dwa przesta stalowe ciggte sg wykonane z diwigara skrzynkowego z piyta
ortotropowa. Przyczétek A od strony Mystowic jest zelbetowy, azurowy, natomiast przyczétek
E od strony Katowic jest masywny, zelbetowy. Skrzydetka Zzelbetowe sg podwieszone do
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przyczotkow, rownolegle do osi wiaduktu. Filar D jest zelbetowy, $cianowy, a filar B-C
stanowiacy podparcie konstrukcji nosnej wiaduktu oraz nieistniejgcego ta$mociggu KWK
Wieczorek, jest skrzyniowy zelbetowy. Posadowienie wszystkich podpér bezposrednie na
wzmocnionym podtozu. Wiadukt spoczywa na tozyskach garnkowych.

8.2.3. Wyposazenie:

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, a nawierzchnia chodnikéw z asfaltu
lanego. Krawgzniki sa kamienne granitowe. Wiadukt posiada urzadzenia dylatacyjne stalowe,
jednomodutowe w osiach A, B i C oraz tréjmodutowe w osi E. Balustrade wykonano z
ptaskownikdw stalowych. Ponadto obiekt wyposazono w ostony przeciwporazeniowe nad
podporg B-C. Odwodnienie obiektu realizowane jest poprzez wpusty zeliwne, a nastepnie
poprzez kolektor zbiorczy rurami spustowymi. W chodnikach wbudowano rezerwowe rury
ostonowe.
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Rys. 1. Rzut z géry — schemat oznaczer elementéw konstrukcji obiektu M06
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Rys. 2. Przekroj poprzeczny obiektu M06 — przesto A-B
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Rys. 3. Przekrdj poprzeczny obiektu M06 — przesta C-D i D-E
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Rys. 4. Lokalizacja obiektu mostowego M06
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